
GAINES ÉLECTRIQUES GPS SPIRALÉES
Ø 4,8 (INTÉRIEUR)

Cette gaine permet de ranger, organiser ou encore de gérer la sortie ou la propagation des câbles électriques
facilement.
Elle est également conçue pour ne pas propager les flammes en cas d'incendie.
Les 25 m de câble permettent la protection de faisceaux de 2.5 à 165 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente Pièce
Conditionnement Piece
Images Photos non contractuelles

Couleur noir

Autres : Gaines électriques gps spiralées
Référence Nom produit Unité de vente Conditionnement
40200744 Ø16 Pièce Piece
40200745 Ø20 Pièce Piece
40200746 Ø24 Pièce Piece
40242010 Ø 4,8 (intérieur) Pièce Piece
40242011 Ø6,6 (intérieur) Pièce Piece
40242012 Ø8,4 (intérieur) Pièce Piece
40242013 Ø10,3 (intérieur) Pièce Piece

Impression le 02.05.2025 40242010
En bref :
Permet de ranger, organiser ou encore de gérer la
sortie ou la propagation des câbles électriques
facilement
Conçue pour ne pas propager les flammes en cas
d'incendie

FICHE TECHNIQUE

PGMG SAS - Rue du 8 mai – Zone d’activité du Retuy 62138 VIOLAINES
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Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00
Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le

produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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