
MASSES UNIVERSELLES JANTES ALU
40G

Nous proposons une gamme complète de masses martelées PLASTEEL ECO WEIGHT pour l'équilibrage des roues
avec jantes en aluminium. Les poids martelés PLASTEEL ECO WEIGHT sont disponibles en grammages de 5g à
50g. Les poids impactés PLASTEEL ECO WEIGHT garantissent la précision et la durabilité du montage sur la jante.
Chaque lot de poids est soumis à des tests rigoureux d'écartement, de ressort et de poids. Les poids cloutés
PLASTEEL ECO WEIGHT ont l'apparence de l'argent métallique, résistent aux dommages mécaniques et aux
produits chimiques, et sont également sans danger pour l'environnement.

Précision de montage et durabilité:

Les poids PLASTEEL ECO WEIGHT garantissent la précision et la durabilité du montage sur la jante.

Résistance à la corrosion:

Double protection contre la corrosion.
Le noyau et le ressort en acier sont revêtus d'un revêtement Dacromet fiable et adhérent fermement , qui
garantit une protection contre la corrosion.
Un revêtement en plastique spécial offre une protection supplémentaire contre l'abrasion et la corrosion .
Aucun signe de corrosion même après 500 heures dans la chambre de brouillard salin .
Cerceaux sûrs

La douceur et la plasticité du revêtement de protection PLASTEEL ECO WEIGHT protègent la jante des
dommages. Le contact du plomb avec la jante en aluminium provoque une corrosion électrochimique, qui
provoque une décoloration. Avec les poids PLASTEEL ECO WIGHT, le problème de corrosion sur la jante est
complètement éliminé.

AVANTAGES PRODUIT:

La plus haute qualité
Montage et démontage sans souci
Un ressort stable qui garantit un poids permanent sur la jante
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Un conseiller est à votre disposition au 03 20 60 60 00
Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le

produit convienne à l'emploi qu'il souhaite en faire. DIALANN ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.



Haute résistance à la corrosion
Ajustement précis pour tous les types de jantes
Forme parfaitement ajustée

CARACTÉRISTIQUES

Unité de vente Boite
Conditionnement Boite de 100
Images Photos non contractuelles

Autres : Masses universelles jantes alu
Référence Nom produit Unité de vente Conditionnement
65211160 5G Boite Boite de 100
65211161 10G Boite Boite de 100
65211162 15G Boite Boite de 100
65211163 20G Boite Boite de 100
65211164 25G Boite Boite de 100
65211165 30G Boite Boite de 50
65211166 35G Boite Boite de 50
65211167 40G Boite Boite de 50
65211168 45G Boite Boite de 50
65211169 50G Boite Boite de 50

Association : Produits conseillés
Référence Nom produit
65201070 Pince à masses d'équilibrage
IT99A Colonne tournante pour masses 30 cases
IT99C Rangement mural pour masses 24 cases
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